МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на поставку продукции для муниципальных нужд

ст. Динская






«___» ___________ 2010 г.

Администрация муниципального образования Динской район в лице главы муниципального образования Динской район Жиленко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________, в лице  ________, действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» ______ 20__г № ______ заключили муниципальный контракт, далее именуемый «Контракт»,  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом  Исполнитель обязуется поставить оргтехникe и программное обеспечения для нужд администрации МО Динской район и выполнить ее сборку, установку и наладку, а Заказчик - перечислить денежные средства в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Количество и ассортимент продукции, поставляемой в соответствии с настоящим Контрактом, определяются в приложении к муниципальному контракту (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость контракта в соответствии с Протоколом аукциона от «__» ________ 20__г. № _______, составляет _________(_____) рублей. 
2.2. В цену Контракта включаются все расходы по доставке, установке продукции и другие расходы по исполнению Контракта.

2.3. ЗАКАЗЧИК производит предоплату в размере до 30 %  в течение 10 дней после подписания контракта обеими сторонами, оставшуюся сумму контракта в размере 70 % производит путем перечисления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 10 дней по факту поставки. 
2.4. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты по Контракту в случае несвоевременного получения финансирования из бюджета.

3. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

3.1. Поставка продукции осуществляется Исполнителем в течение 7 дней с момента произведенной  предоплаты ЗАКАЗЧИКОМ и непосредственно по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55. 
Исполнитель обязан обеспечить упаковку продукции в целях предотвращения ее повреждения или порчи во время перевозки. Доставка продукции производится транспортом Исполнителя.
3.2. Исполнитель за 3 дня в письменной форме извещает Заказчика о готовности продукции к сдаче.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан провести приемку продукции (партии) по количеству и качеству в течение 10 рабочих дней и направить Исполнителю утвержденный акт сдачи-приемки продукции или незамедлительно письменно уведомить его о выявленных несоответствиях или недостатках продукции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае невыполнения в установленный срок условий КОНТРАКТА, Исполнитель уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных КОНТРАКТОМ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного КОНТРАКТОМ срока исполнения обязательств.

4.2. В случае отгрузки продукции (партии) не по адресу, указанному ЗАКАЗЧИКОМ в требовании, Исполнитель обязан произвести переотправку продукции (партии) в надлежащий адрес за свой счет.

4.3. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по КОНТРАКТУ.

4.4. В случае расторжения настоящего КОНТРАКТА по вине ЗАКАЗЧИКА, оплата поставленной продукции производится по фактически произведенным затратам Исполнителя, согласованным с ЗАКАЗЧИКОМ.

4.5. В случае непринятия ЗАКАЗЧИКОМ поставленной продукции из-за несоответствия ее требованиям настоящего КОНТРАКТА и приложений к нему, Исполнитель возмещает 100% финансовых средств, полученных от ЗАКАЗЧИКА в счет поставки данной продукции.

4.6. В случае если доставка осуществлена своевременно, но какая-либо из позиций Технического задания (несколько позиций) оказались с механическими повреждениями или несоответствующими Техническому заданию, Исполнитель обязуется произвести их замену за свой счет в течение 10 рабочих дней со дня составления выявления несоответствия или повреждения.

5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
5.1. Качество, комплектность, гарантийный срок поставляемой продукции определяется соответствующей технической документацией (сертификат соответствия, паспорт и т.п.).

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ гарантию на продукцию сроком на 2 года со дня принятия продукции ЗАКАЗЧИКОМ.

В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, возникших не по вине ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан устранить их за свой счет в течение 24 часов.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему КОНТРАКТУ или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законом порядке в Арбитражном суде Краснодарского края.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
7.1. Все изменения и дополнения к КОНТРАКТУ должны быть выполнены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего КОНТРАКТА.

7.2. Расторжение КОНТРАКТА допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.3. Настоящий КОНТРАКТ может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке путем направления соответствующего письменного уведомления Подрядчику.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по КОНТРАКТУ, если исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

8.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств ИСПОЛНИТЕЛЬ должен незамедлительно направить ЗАКАЗЧИКУ письменное уведомление о случившемся и его причинах.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий КОНТРАКТ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9.2. Настоящий КОНТРАКТ вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обеими сторонами всех обязательств по КОНТРАКТУ.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

Администрация муниципального

образования Динской район

353200, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 55

ИНН 2330024645, КПП 233001001

Л.сч. 902020110 в ФУД ФБК в Динском районе,

ОКПО 04019290, ОКОНХ 97600


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ТД Меркурий»

353200, Краснодарский край, 
ст. Динская ул. Луначарского , 13
ИНН: 2330036922
КПП: 233001001

р/счет – 40702810330200000949
Динское ОСБ №5186 ст. Динская

Юго-Западный банк СБ РФ

г. Ростов-на-Дону

БИК: 046015602
к/счет – 30101810600000000602


11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

Глава
 муниципального образования
Динской район 
_____________ С.В.Жиленко
м.п.
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ТД Меркурий»

_______________ В.А. Сараев
м.п.


Приложение № 1
Приложение

к муниципальному контракту 

	1. Системный блок – 5 шт. (все системные блоки должны быть одинаковые)-гарантия 3 года

	Характеристика
	Описание

	Процессор 

	Сокет
	LGA 775  (допускаеться погрешность 2 мм)

	Тип процессора 
	Intel Core 2 Duo 

	Индекс процессора
	Не менее E7500 

	Частота процессора 
	Не менее 2.93 ГГц 

	Объем кэш памяти
	3072 Кб 

	Частота системной шины 
	1066  Мгц

	Поддержка 64bit 
	Есть 

	Материнская плата
	

	Чипсет 
	Intel P43 

	Встроенный аудиоадаптер
	есть 

	Сокет 
	LGA775 

	Аудиокодек
	VIA VT1708 

	Поддерживаемые процессоры
	Intel Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron 

	Режим звучания
	7.1 

	Системная шина
	800 МГц - 1600 МГц 

	Стандарты совместимости 
	High Definition Audio

	Поддержка Hyper-Threading
	есть 

	Аудиоинтерфейсы
	SPDIF-выход (оптический), линейный аудиовход, линейный аудиовыход, микрофон, наушники 

	Поддержка многоядерных процессоров
	есть 

	Проводные сетевые интерфейсы
	Не менее 1xEthernet 10/100/1000 

	Память 
	4 x DIMM, не менее 16 GB, DDR 1066/800/667 ,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture 

	Поддержка двухканального режима
	есть

	Аварийное восстановление BIOS
	есть 

	Доступные настройки 
	вольтаж памяти, вольтаж процессора, частота процессора, частота шины памяти 

	Слоты расширения 
	Не менее 1xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 3xPCI 

	Интерфейсы на плате 
	1 x PS/2 Keyboard,1 x PS/2 Mouse, 1 x S/PDIF Out (Coaxial),1 x RJ45 port, не менее 6 x USB 2.0/1.1 
8-channel Audio I/O 

	Поддержка PCI Express 2.0 
	есть

	Разъемы питания
	24-pin, 4-pin 

	Возможность расширения интерфейсов 
	Не менее 6 x USB 2.0 

	Форм-фактор 
	ATX не менее 30 cm x 19.3 cm ) 

	ПО в комплекте 
	есть

	Кабели в комплекте 
	UltraDMA 133/100/66 cable,1 x Serial ATA cable ,1 x Serial ATA power cable ,floppy disk drive cable 

	количество слотов IDE  UltraDMA 133 
	Не менее 1

	количество слотов SATA
	Не менее 5

	Floppy disk drive интерфейсесть 
	есть

	Внутренние разъемы ввода / вывода 
	1 x COM, 1 x CPU Fan, 
1 x Chassis Fan,1 x Power Fan, Front panel audio,1 x S/PDIF Out Header, Chassis Intrusion connector, CD audio in, 24-pin ATX Power, 1 x 4-pin ATX 12V Power connector, System Panel 

	Кулер
	Медный, Core 2 Duo, сокет 775

	Оперативная память

	Тип оперативной памяти 
	DDR2

	Тактовая частота 
	Не менее 800 МГц 

	Объем оперативной памяти, Гб 
	Не менее 2

	Пропускная способность 
	Не менее 6400 Мб/с 

	Общий  объем оперативной памяти, Гб
	Не менее 4

	Система хранения, чтения и записи информации

	Оптический привод   
	DVD±RW(Black),SATA

	Флоппи диск 
	3,5” 1,44mb (Black)

	Скорость вращения жесткого диска, об/мин   
	7200

	Размер жесткого диска, Гб
	Не менее 320, 16mb buffer

	Видео 

	Видеоадаптер
	PCI-E 

	Объем видеопамяти, Мб
	Не менее 512

	Частота графического процессора
	Не менее 567 МГц 

	Тип видеопамяти
	GDDR2 

	Частота видеопамяти
	800 МГц 

	Чип/Графический процессор 
	NVIDIA GeForce 8400GS 

	Внешние разъемы
	DVI, D-Sub, HDCP

	Разрядность шины видеопамяти, бит 
	64 

	Поддержка стандартов
	DirectX 10.0, OpenGL 2.1 

	Корпус

	Тип корпуса 
	Miditower 

	Форм-фактор 
	ATX 

	Блок питания (Вт) 
	500

	Сборка без инструментов
	Да 

	Внешних отсеков 5,25" 
	Не менее 3

	Внешних отсеков 3,5" 
	Не менее 2

	Внутренних отсеков 3,5" 
	Не менее 4

	Кол-во слотов расширения 
	Не менее 6 полноразмерных 

	Рекомендуемые материнские платы 
	АТХ 

	Порты USB 2.0 на передней панели  
	Не менее 2 сверху

	Аудиоразъем на передней панели 
	Один - расположенный между USB портами и справо от гнезда микрофона

	Гнездо микрофона на передней панели 
	Один - расположенный между USB портами и слево от гнезда микрофона

	Вентиляторы
	Задний не менее 1 x 85 мм, (допускаеться погрешность 3 мм)

передний 1 x 80  мм(допускаеться погрешность 3 мм)

	Кнопки: питание, сброс 
	Цвет-серый

	Индикаторы 
	Питание, HDD 

	Цвет корпуса
	Серебристо-чёрный 

	Воздуховод Intel TAC 1.1 
	есть

	Сталь 
	не менее 0.5 мм 

	Размеры (Г x Ш x В), мм
	 4901x187x432 (допускаеться погрешность 3 мм)

	2.Монитор– 1 шт. -гарантия 3 года

	
	

	Диагональ 
	23"w 

	Яркость (кд/кв.м) 
	Не менее 300 

	Контрастность 
	2500:1

	Максимальное разрешение 
	Не менее  1600x900

	Время отклика (мс)
	5

	Входные разъемы 
	15pin D-SUB

	Видеосигнал 
	Аналоговый 

	Тип блока питания 
	Встроенный

	Цвет корпуса 
	Черный 

	3.Источник бесперебойного питания (все источник бесперебойного питания должны быть одинаковые)-гарантия 2 года

	Тип 
	Источник бесперебойного питания

	Выходная мощность, Вт
	Не менее 1340

	Выходная мощность, VA 
	Не менее 2000

	Размеры ИБП, мм 
	217x86,2x413.5

	Размер внешнего блока батарей,мм
	217x86.2x413,7

	Защита телефонной линии 
	порт RJ-11 

	Поддерживаемые интерфейсы 
	USB, RS-232 

	Управление 
	через COM порт

	Цвет 
	черный

	Входы/выходы 
	Не менее 6 розеток выход 

	Защита цепи нагрузки
	Защита от короткого замыкания

	Вес
	Не более 18 кг

	
	

	4. Мышь pc/2-6шт., Клавиатура pc/2-6шт.

	5. Операционная система -5 лицензий. 

	Операционная система
	Microsoft Windows 7 Pro Russian или эквивалент

Характеристики:

- Internet Explorer 8 
- Домашняя группа 
- Присоединение к домену 
- Просмотр доступных сетей 
- Windows Connect Now 

- DirectX 11 
- Play To 
- Windows Media Center 
- Гаджеты 
- Многопользовательские игры 
- Обозреватель игр 
- Редактор мелодий звонка 
- Проигрыватель Windows Media 12 
- Удаленная передача мультимедиа 

- Шифрование диска BitLocker 
- Архивация и восстановление 
- Брандмауэр Windows 
- Защитник Windows 
- Контроль учетных записей 
- Родительский контроль 
- Средство просмотра XPS 



	Вид лицензии
	OLP NL Legalization GetGenuine

	Дистрибутив операционной системы  (один на все лицензии)
	есть

	6. Серверная операционная система -1 лицензий.

	Серверная операционная система
	Microsoft Windows Server Standart 2008 R2 RUS 32/64bit или эквивалент

	Технологии
	Active Directory, Microsoft .NET Framework 3.0., Hyper-V, PowerShell v2 + PowerShell GUI, Internet Information Services 7.0, Службы терминалов

	Лицензии клиентского доступа к серверным продуктам в комплекте, шт.
	5

	Вид лицензии
	OLP NL

	Дистрибутив
	есть

	7. Сервер

	FDD
	3.55”, 1,44 Mb  Black

	Оптический привод
	DVD+/-RW, SATA, Black

	Хранилище данных – 5 шт.

	Форм-фактор
	3.5"

	Тип накопителя
	HDD

	Тип внешнего интерфейса
	SAS

	Вес
	750 г

	Габаритные размеры
	101.6 x 146.2 х 25.8 мм

	Емкость накопителя
	300 ГБ

	Макс. скорость внешнего интерфейса
	Не менее  6 Гб/сек

	Частота вращения шпинделя
	15 000 об/мин

	Объем кзш-памяти
	64 МБ

	Время доступа среднее
	2.0 мс

	Время наработки на отказ 
	Не менее 1.6 млн. часов

	Хранилище данных – 1 шт.

	Тип накопителя
	HDD

	Тип внешнего интерфейса
	SATA-II

	Вес
	750 г

	Форм-фактор
	3.5"

	Емкость накопителя
	1 TB

	Частота вращения шпинделя
	7200  об/мин

	Объем кзш-памяти
	32 МБ

	Корпус

	Форм-фактор
	Корпус Tower / 4U, поддержка материнских плат размером до 13.68" x 13" (34.7 см x 33 см)

	Поддержка процессоров
	До двух процессоров Intel Xeon® 1066/800 MHz FSB

	Размеры

	Высота
	7.0" (178 мм)

	Ширина
	17.2" (437 мм)

	Глубина
	25.5" (648 мм)

	Вес
	58 фунтов (26.3 кг)

	Цвет
	Черный

	

	слотов расширения стандарта PCI
	7

	Отсеки для дисков

	Hot-swap
	8 отсеков для дисков 3.5" SAS/SATA с горячей заменой

	Дополнительные отсеки
	2 отсека для устройств 5,25" 
1 отсек для 5,25" дисковода

	Блок питания с резервированием мощностью
	800 Вт

	Вентиляторы
	3шт. - Быстросъемный охлаждающий вентилятор со скоростью вращения 5000 об/мин
2шт. - Быстросъемный выдувающий задний вентилятор со скоростью вращения 5000 об/мин

	Система теплоотвода
	Пластиковая направляющая для воздуха

	Блок питания
	1шт. - Задняя объединительная панель для модулей блока питания
2шт. - Модуль блока питания SP801-1R мощностью 800 Вт.

	Кабель
	4 шт. - SATA-кабель (2 фута, амфенол)
1 шт. - Кабель 6" Split Converter
1 шт. - Кабель для подключения лицевой панели
1 шт. - 8-pin to 8-pin Ribbon Cable for SGPIO (Supports Up to 4 Drives)
2 шт. - Кабель питания
3 шт. - Кабели питания для вентиляторов 4-pin в 3-pin

	Периферия / Жесткие диски
	8 шт. - 1" рамка-держатель для диска (B = Черная)
1 шт. - Бэкплэйн для жестких дисков с чипом управления AMI MG9072

	Запирающаяся фронтальная дверца с фильтром
	есть

	На передней панели
	Кнопки питания, ресета и 6 светодиодных индикаторов

	Материнская плата

	Форм-фактор
	Extended ATX

	Размеры
	12" x 13" (30.5cm x 33cm)

	Процессор / Кэш

	Процессор 
	· Dual 1366-pin LGA Sockets

· Supports up to two Intel® 64-bit Xeon® processor(s) of the same type below:

· Intel®
Xeon®Processor 5600 Series (Westmere)
· Intel®
Xeon®Processor 5500 Series (Nehalem-EP)


	QPI
	up to 6.4 GT/s

	Память

	Объем памяти
	· 12x 240-pin DIMM sockets

· Supports up to 192 GB 1333 / 1066 / 800MHz DDR3 ECC Registered memory

· Supports up to 48 GB 1333 / 1066 / 800MHz DDR3 ECC / Non ECC Unbuffered memory

· Memory Mirroring supported 



	Тип модулей памяти
	333 / 1066 / 800MHz ECC Registered / ECC or Non ECC Unbuffered DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs

	Объем модулей
	1GB, 2GB, 4GB , 8GB , 16GB

	Напряжение
	1.5 V / 1.35V

	Коррекция ошибок
	· Corrects single-bit errors

· Detects double-bit errors (using ECC memory)

· Supports Intel® x4 and x8 Single Device Data Correction (SDDC) 



	Интегрированные устройства

	Чипсет
	· Intel® 5520 (Tylersburg) chipset

· ICH10R + 2x IOH-36D



	SAS
	· LSI 6Gbps SAS 2008

· RAID 0, 1, 10 support
· (Optional: AOC-SAS2-RAID5-KEY) RAID 5 support


	SATA
	· Intel ICH10R SATA 3.0Gbps Controller

· RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows)

· RAID 0, 1, 10 support (Linux)



	IPMI
	· Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0

· IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support

· Winbond® WPCM450 BMC



	Network Controllers
	· Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller

· Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output

· Intel® I/OAT 3 support for fast, scaleable, and reliable networking

· VMDq support for better performance of virtualization

· 1x Realtek RTL8201N PHY (dedicated IPMI)



	Graphics
	Matrox G200eW

	Super I/O 
	Winbond 83827HF chip

	Порты ввода/вывода

	SAS
	8 SASII / SATA ports

	Serial ATA
	· Six Serial ATA ports

· Six SATA hard drives supported

	LAN
	· 2x RJ45 LAN ports

· 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port 

	USB
	· 2x USB rear ports

· 2x USB on-board

· 4x USB internal headers

· Total 8 USB 2.0 Compliant

	VGA
	1x VGA Port

	Keyboard / Mouse
	PS/2 keyboard and mouse ports

	Serial Port 
	1 Fast UART 16550 serial port

	Батарея резервного питания

	Тип контроллера
	Батарея

	Совместимость
	Контроллеры Adaptec RAID 5085, RAID 51245, RAID 51645, RAID 52445, RAID 5405, RAID 5445, RAID 5805, RAID 3085, RAID 31205, RAID 31605, RAID 3405, RAID 3805

	RAID-контроллер

	Поддерживаемые операционные системы
	Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), SCO OpenServer, UnixWare, Sun Solaris 10 x86, FreeBSD и VMware ESX 

	Ключевые особенности
	Intelligent Power Management

	Форм-фактор
	Низкопрофильный MD2 

	Cache-память
	Не менее Память DDR2 256МБ

	Уровни RAID
	RAID уровней 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50* и 60*

* Необходим экспандер

	Ключевые характеристики RAID
	• Поддерживает до 256 дисков SATA или SAS при использовании SAS-экспандеров  
• RAID уровней 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50* и 60* 
• Быстрая инициализация
• Online Capacity Expansion
• Copyback Hot Spare
• Алгоритм динамического кэширования 
• Native Command Queuing (NCQ)
• Фоновая инициализация
• Поддержка “горячего подключения” дисков
• RAID Level Migration 
• Автоматическое и ручное восстановление “горячего” резерва
• Управление корпусом с помощью SAF-TE 
• Конфигурирование размера полосы
• Поддержка S.M.A.R.T.
• Множества массивов и их разные типы на диске
• Таблица дефектных полос
• Динамическое восстановление дефектных секторов диска
• Поддержка Staggered Drive Spin-Up (постепенная раскрутка дисков)
• Поддержка загрузочного массива
• Optimized Disk Utilization 

* Необходим экспандер

	Тип интерфейса системной шины
	8-lane PCIe

	Внутренние разъемы
	1 внутренний (SFF-8087)

	Физические размеры
	167мм В x 64мм Д (2.5"В x 6.6"Д)

	Рабочее напряжение
	0,45A, 3,3B
1A, 12В

	Сертификация
	CE, FCC, UL, C-tick, VCCI

	Наработка на отказ (MTBF)
	873402 часов при 40°C

	Радиатор для охлаждения процессора
	

	Радиатор для охлаждения процессора-2шт.

	Socket
	1366

	Дополнительно 
	повышенным отводом тепла

	Тип корпуса
	2 U

	Уровень шума
	0 дБ

	Габариты
	90х90х64 мм

	Процесор  OEM Xeon 2,50GHz 12M / 1333Mhz E5420 Quad Core tray – 2шт.

	Оперативная память

	Объем памяти
	4 Гб

	Общий объем
	8 Гб

	Частота функционирования 
	до 1066 МГц

	Тип
	DDR3

	Стандарт памяти
	PC3-8500 (DDR3 1066 МГц)

	Пропускная способность
	8533 Мб/сек

	Тайминги
	7-7-7   

	Поддержка ECC
	есть

	Охлаждение
	Радиаторы на чипах памяти

	Напряжение питания
	1.5 В

	Потребление энергии
	5.085 Вт

	8. KVM - переклюсатель

	Управление компьютерами
	До 4

	Индикаторы
	4 индикатора статуса портов

	Консольные разъемы
	  Клавиатура: 6-контактный разъем Mini-DIN PS/2 "мама" 

  Мышь: 6-контактный разъем Mini-DIN PS/2 "мама" 

  Монитор: 15-контактный разъем HDDB "мама" VGA, SVGA, XGA, MultiSync

	Поддерживаемое разрешение монитора
	До 2048 x 1536

	Длина кабелей KVM
	Два кабеля 1.8 м в комплекте

	Переключение между ПК
	  Нажатием "горячей клавиши" 

  Нажатием кнопки выбора порта на переключателе KVM

	Подтверждение о переключении
	Сигнализация звуком

	Интервал сканирования
	10 секунд

	Питание
	Питание по шине - не требуется внешний адаптер питания

	Размеры
	178 x 102 x 30 мм

	Вес
	272 г

	Сертификаты
	FCC, CE


Все программное обеспечение должно быть установлено и настроено поставщиком оборудования, предворительно согласовыав с заявителем.


Предлагаемый товар должен быть новым. Клавиатура, мышь и монитор  должны быть отдельными единицами и выполнены в едином стиле.

Все работы и поставки должны быть закончены не позднее 7 дней с момента подписания муниципального контракта.

Глава муниципального образования

Динской район                                                                               С.В. Жиленко 

