Техническое задание

	№
	Наименование 
товаров
	Госты или характеристики товаров
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Регистратор
	Представляет собой сенсорный киоск со следующими характеристиками:

Тип корпуса - напольный 
Материал корпуса - сталь (2мм) 
Размеры,мм - ширина 600, высота 1425, глубина 500 
Вес, кг 60

Дисплей  отображения - активная TFT матрица 19’’, разрешение 1280х1024, яркость, Кд/м 2300, контрастность 500:1, угол обзора, горизонтальный 150° общий, вертикальный 135° общий

Сенсорный экран 19" антивандальный, 6 мм, на технологии ПАВ

Аудиосистема2х120 PMPO, активная

Конфигурация блока управления -  процессор Intel Celeron D,  VGA выход, жёсткий диск 80Гб, сеть 100Мбит/сек., звук, ОС WinXP Pro. 

Встроенный термопринтер с параметрами: разрешение 203 точки на дюйм, ширина бумаги: 60/80/82,5 мм, скорость печати: 220 мм/с 

Контроллер связи с табло операторов – внутренний интерфейс USB, внешнее соединение – беспроводное по радиоканалу 2400МГц, протокол ModBUSRTU, способ подготовки информации по ГОСТ 28147-89, режим гаммирования с использованием ЛРРС, габаритные размеры, мм, не более 60х30х20
Электрооснащение УЗО, электронный старт-ключ

Температурный режим, 0С эксплуатации от 5 до 50


	шт.
	1

	2. 
	Информационный киоск
	Представляет собой сенсорный киоск со следующими характеристиками:

Тип корпуса - напольный 
Материал корпуса - сталь (2мм) 
Дисплей  отображения - активная TFT матрица 19’’, разрешение 1280х1024, яркость, Кд/м 2300, контрастность 500:1, угол обзора, горизонтальный 150° общий, вертикальный 135° общий

Сенсорный экран 19" антивандальный, 6 мм, на технологии ПАВ

Встроенный многоплоскостной сканер штрихкода
Конфигурация блока управления -  процессор Intel Atom N270,  VGA выход, жёсткий диск 160Гб, оперативная память 1 Гб, сеть 802.11, звук, ОС WinXP Pro. 

Встроенный лазерный принтер с параметрами: разрешение 600х600 dpi, максимальный формат бумаги: А4, скорость печати: 30 стр/мин (ч/б А4), ресурс ч/б картриджа 2300 страниц
	
	1

	3. 
	Табло оператора
	Размеры, мм ширина 365, высота 135, толщина 25 

Вес, не более, кг – 0,7
Потребляемая мощность, Вт 4-6 .

Напряжение питания 9В. 

Тип блока питания - внешний блок питания 220В.

Информационный интерфейс – беспроводной, частотный диапазон 2400МГц, протокол ModBUSRTU, способ подготовки информации по ГОСТ 28147-89, режим гаммирования с использованием ЛРРС
Высота знака 100 мм

Тип индикации – позиционная семисегментная 

Цвет свечения - красный 

Длина волны,нм - 640

Минимальная сила света Iv мин.,мКд - 10.5

Максимальная сила света Iv макс.,мКд - 26

Высота знака,мм - 100

Рабочая температура,С - -40…85

Количество знаков – 3
	шт.
	16

	4. 
	Блок управления центральным табло
	Размеры, мм ширина 226, высота 165, толщина 40 

Вес,г – 1000
Напряжение питания - 9,5 В,
Потребляемый ток, А - 2,5 А.
Тип блока питания - внешний блок питания 100-240В.
Входной информационный интерфейс – беспроводной, IEEE 802.11, обмен информацией с сервером СУО посредством трафика транзакций

Входной информационный интерфейс резервирования - беспроводной, частотный диапазон 2400МГц, протокол ModBUSRTU, способ подготовки информации по ГОСТ 28147-89, режим гаммирования с использованием ЛРРС
Выходной информационный интерфейс – D-SUB, с возможностью вывода на произвольное устройство отображения информации

Количество секций отображения информации – от 1 до 4, предусмотрена возможность конфигурирования

Количество бегущих строк – от 1 до 3, предусмотрена возможность конфигурирования

Цветовая палитра вывода информации – настраиваемая

Сервисная консоль – дисплей + клавиатура + указывающее устройство
	шт.
	2


